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Stādvietas

Heiskanen J., Saksa T., Luoranen J. (2013). Soil preparation method affects outplanting success of Norway spruce container seedlings on till soils 
susceptible to frost heave. Silva Fennica vol. 47 no. 1 article id 893. https://doi.org/10.14214/sf.893

Pacilu augstums

Mitrums pacilā un to augstums

http://www.silvafennica.fi/article/893/author/2811
http://www.silvafennica.fi/article/893/author/2812
http://www.silvafennica.fi/article/893/author/2813
http://www.silvafennica.fi/
http://www.silvafennica.fi/issue/volume/47
http://www.silvafennica.fi/issue/issue/71
http://www.silvafennica.fi/article/893
https://doi.org/10.14214/sf.893


Darba metodes

Pacilu veidošana uz sevi Pacilu veidošana uz 

abām pusēm

Smidzināšana uz 

pacilām

Operatoram ērtākais pacilu 

gatavošanas veids

Lai veidotu abpusējas 

pacilas, jābūt labi noregulētai 

traktora jaudai

Smidzināšanu veic pāri vienā 

rindā izveidotām pacilām



Darba laika uzskaite (produktivitāte)

Meliorācijas kauss MPVS kauss Volvo EC140BLCM 

Pacilu skaits – 2263 pacilas ha-1



Pacilu kvalitāte

Pacilu kauss Pacilas 

garums, cm

Pacilas 

platums, cm

Pacilas 

augstums, cm

Kvalitatīvas

pacilas, %

MPVS (meža zeme) 97.2±16.6 93.6±13 23±6 92.4

MPVS (lauksaimniecības zeme) 95.78±15 85.6±10.7 20.2±4 94.3

Meliorācijas kauss 84.4±9.8 90±14.1 34.7±5.4 95.0



Video materiāli

Stādvietu veidošana ar kausu

Stādvietas veidošana ar abiem lemešiem

Sižets par augsnes agregātu 

https://youtu.be/VtpjmibFPDU
https://youtu.be/OkWjT_Skdes
https://youtu.be/TTzt-N802Gg



